
Características do Produto

Características Físicas

 Dimensões : 90x60x26
 Peso: 60g
 Gabinete: plástico, na cor preta

  Tensão: 12VDC
  Consumo: 100mA

Alimentação

Interface de Comunicação

  Rádio 433MHz
  RS-485

MRR100 MRR301

Sinalização de Leds

Atividade RF
Atividade CPU
Comunicação

Interface de Comunicação

  Rádio 433MHz
  RS485
  Wiegand

Sinalização de Leds

Características Físicas

 Dimensões : 90x60x26
 Peso: 60g
 Gabinete: plástico, na cor preta

  Tensão: 12VDC
  Consumo: 100mA

Alimentação

  Inputs
  Outputs
  Atividade RF
  Atividade CPU
  Atividades de comunicação
  Atividade na Wiegand

Matriz | Porto Alegre/RS
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010

+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP
Alameda Terracota, 215/419 - 09531-190

+55 (11) 4063.4300

contato@commbox.com.br

www.commbox.com.br

Os produtos possuem interface de comunicação que permite que vários módulos sejam utilizados em um 
mesmo sistema, possuem sinalização luminosa de status de comunicação, atividade CPU, RF entre outros.

Os dispositivos MRR100 e MRR301 são receptores de  RF operantes em 433MHz, possuem comunicação via 
interface RS-485, sendo utilizados em conjunto com controle remoto para aplicações de acesso ou alarme. 

MRR100/ MRR301
Módulo Receptor de Rádio
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